
LED 3 Fase Rail WALLWASHER

Detail

Maattekening

Kenmerken
Wilt u wanden of stellingen uitlichten? Kies dan voor onze Wallwashers. Deze spots lichten een groot 
oppervlak egaal uit, van plafond tot vloer. De ogen van winkelbezoekers worden naar de stellingen 
getrokken, en goed alternatief voor lijnverlichting! Leverbaar als railspot en downlight.

Specificaties
Electrical data

Ingangsspanning  (V) 100-240

Ingangsfrequentie  (Hz) 50/60

Certificaten

Armatuur certificaat CE 

IP-classificatie IP20

Beschermingsklasse I

IK-classificatie 02

Prestaties

UGR -

Dimbaar Nee

Temperaturur

Prestaties bij omgevingstemperatuur 25°C

Bereik omgevingstemperatuur -10 ~ +40°C

Onder voorbehoud van fouten en drukfouten. Lichtstroomtolerantie: +/- 10%. Tolerantie stroomverbruik: +/- 10%.
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Artik
code

Omschrijving W lm lm/W Kelvin CRI Levensduur
L70B50

Bundel Kleur

4374051 LED 3-Fase Wallwasher 43W 3000K CRI>80 90x60D 3900lm Wit 43 3900 91 3000 >80 50000 WW Wit

4371647 LED 3-Fase Wallwasher 43W 3000K CRI>80 90x60D 3900lm Zwart 43 3900 91 3000 >80 50000 WW Zwart

4374068 LED 3-Fase Wallwasher 43W 4000K CRI>80 90x60D 4200lm Wit 43 4220 98 4000 >80 50000 WW Wit

4371654 LED 3-Fase Wallwasher 43W 4000K CRI>80 90x60D 4200lm Zwart 43 4220 98 4000 >80 50000 WW Zwart


