
LED opbouw-/pendelarmatuur
SKYLINE

elegant en energiezuinig

KENMERKEN

toepassingen

Skyline heeft een uitgebreid lampengamma met een 
strakke geometrische vormgeving die garant staan 
voor een heel krachtige lichtbundel en veel sfeer. 
Deze producten gaan perfect op in de omgeving 
en creëren een aangenaam diffuus licht. De almaar 
betere led-technologie biedt nieuwe mogelijkheden 
voor energiezuinige verlichting. 

Kantoren
Onderwijs
Gezondheidszorg
Retail

Wand-/Plafond-/Track-/ en Pendelmontage
2-in-1: 3000/4000K instelbaar via schakelaar
4-in-1: wattage aan te passen via dipswitch
Optioneel DALI
2 maten: 1200/1500mm
Compact design: 76x57mm
5 jaar garantie

FLEXIBILITEIT
Multi-Watt / Multi-Kleur

ACCESSORIES
Compleet assortiment

+

project
armaturen

energiebesparing

5jaar
garantie

optioneel DAli

2 kleuren
Wit/Zwart

3000K 4000K

2 in 1
MultiKleur

CRI80+

Kleurweergave-index

4 in 1
MultiWatt

2 maten
1200/1500mm

UGR<19
conform EN-12464:1

optioneel
Sensor/Nood

up/down
Optioneel

lichtlijn
Koppelbaar

montage
Wand, Plafond, Track en Pendel (accessoires)



Artikelcode Omschrijving W lm* Kelvin mm Kleur

Module - Verplicht bijbestellen

1027821 Module - Opbouw-/pendelarmatuurt Skyline 1200mm max.36W 3000-4000K 2-CCT wit 36 3000-3650 3000-4000 1200 Wit

1027807 Module - Opbouw-/pendelarmatuurt Skyline 1200mm max.36W 3000-4000K 2-CCT zwart 36 3000-3650 3000-4000 1200 Zwart

1027838 Module - Opbouw-/pendelarmatuurt Skyline 1500mm max.45W 3000-4000K 2-CCT wit 45 3800-4550 3000-4000 1500 Wit

1027814 Module - Opbouw-/pendelarmatuurt Skyline 1500mm max.45W 3000-4000K 2-CCT zwart 45 3800-4550 3000-4000 1500 Zwart

Diffuser - Verplicht bijbestellen

1027845 Diffuser - Opbouw-/pendelarmatuurt 1200mm Opaal 110D 1200

1027869 Diffuser - Opbouw-/pendelarmatuurt 1500mm Opaal 110D 1200

1027852 Diffuser - Opbouw-/pendelarmatuurt 1200mm Microprismatisch 75D UGR<19 1500

1027876 Diffuser - Opbouw-/pendelarmatuurt 1500mm Microprismatisch 75D UGR<19 1500

Montage - Optioneel

1031446 Ophangset - Opbouw-/pendelarmatuurt Skyline plafond afdekplaat wit (Ø10cm) en kabels (3m) Wit

1028095 Ophangset - Opbouw-/pendelarmatuurt Skyline plafond afdekplaat zwart (Ø10cm) en kabels (3m) Zwart

1028088 Ophangset - Opbouw-/pendelarmatuurt Skyline verstelbare ophangset 3m (voor lichtlijnen)

1028118 Wand opbouwset - Opbouw-/pendelarmatuurt Skyline

1028125 Track adaptor set - Opbouw-/pendelarmatuurt Skyline

Uplight - Optioneel

1027883 Uplight module - Opbouw-/pendelarmatuurt Skyline 1200mm 9W 3000-4000K 2-CCT 110D 9 1000 3000-4000 1200 Zwart

1027890 Uplight module - Opbouw-/pendelarmatuurt Skyline 1500mm 11W 3000-4000K 2-CCT 110D 11 1200 3000-4000 1500 Grijs

Extra - op aanvraag

L/T/X verbinber - Sensor/Dali/Nood

Netspanning: 220-240V 50/60Hz

Wattage: 36-45W

Lichtstroom: 3600-4550lm

Kleurtemperatuur: 2CCT (3000-3500-4000K) (<2 SDCM)

Kleurweergave: >80

Lichtbundelspreiding: 110-75°

Cosinus phi: > 0,90

Klasse: I

Protectie: IP20/IK02

Bedrijfstemperatuur: -25°C – +45°C

Levensduur: >50.000(L80B10) Ta 25oC

Driver: CE / ENEC / Flikkervrij

opbouw-/pendelarmatuur SKYLINE
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Module Wit Ophangset Wit Wand opbouwsetDiffuser Microp.
1200 - 1027821 1031446

1500 - 1027814
10281181200 - 1027852

1500 - 1027890

1200 - 1027807 10280951200 - 1027845

1028125

1500 - 10278761500 - 1027838
1028088

1500 - 1027869

1200 - 1027883 Inclusief Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag

Ophangset ZwartDiffuser Opaal

Track set

Module Zwart Ophangset

Uplight I Verbinder L Verbinder T Verbinder X Verbinder Sensor/Nood Dali

OPAAL
diffuser

3000k 4000k zwartWIT

Inc. 2x3m Verstelbaar staalkabel
Ophangset (Accessoire - Apart bestellen)

Inc. 3m Transparant kabel

100 lm/w UGR<19750°gwt

75°

microprismatische
lens

57mm

Ø100mm

1212mm
1512mm

25mm


