
LED railspot
ALTO FLOOD

Modern, betrouwbaar en krachtig

KENMERKEN

toepassingen

CRI90+

Kleurweergave-index

De Pragmalux Alto Flood is een architectonisch 
3-fase railspot. Zeer strak design, veelzijdig en 
zeer krachtig. Vergelijkbaar met 35W of 70W 
CDM-T. Zeer hoog lichtrendement en hoogwaardig 
lichtbeeld i.c.m. strakke afwerking. Dankzij de 
hoogwaardige CRI90+ LED Module worden kleuren 
zeer natuurgetrouw weergegeven. Met een speciale 
breedstralend reflector is het armatuur bij uitstek 
geschikt voor commerciële toepassingen als winkels, 
showrooms en hoogwaardige utiliteitsgebouwen. 
Al deze eigenschappen maken de Alto Flood een 
perfecte oplossing voor hoogwaardige commerciële 
omgevingen. 

Retail
Supermarkt
Showrooms
Kantoren

Zeer hoogwaardige afwerking
Lange levensduur van 50.000 met L80B10
Breedstralend reflector 63° x95°
Zeer hoge kleurweergave CRI >90+
5 jaar garantie

2 LICHTKLEUREN
3000K - 4000K

VERSTELBAAR
355° draaibaar 90° kantelbaar

5jaar
garantie

breedstralend reflector 
63°x 95°

poedercoating
Aluminium

Fashion/Food
LED Modules

Optioneel
Dimbaar

3 KLEUREN
Grijs/Wit/Zwart



Artikelcode Omschrijving W lm Bundel Kelvin Kleur

9173627 Pragmalux LED 3-Fase Railspot Alto Flood 29W 3000K CRI>90 PW 63x95D 3349lm Wit 29 3349 63x95° 3000 Wit

9173633 Pragmalux LED 3-Fase Railspot Alto Flood 38W 3000K CRI>90 PW 63x95D 4164lm Wit 38 4164 63x95° 3000 Wit

9173657 Pragmalux LED 3-Fase Railspot Alto Flood 26W 4000K CRI>90 PW 63x95D 2968lm Wit 26 2968 63x95° 4000 Wit

9173669 Pragmalux LED 3-Fase Railspot Alto Flood 38W 4000K CRI>90 PW 63x95D 4587lm Wit 38 4587 63x95° 4000 Wit

9173628 Pragmalux LED 3-Fase Railspot Alto Flood 29W 3000K CRI>90 PW 63x95D 3349lm Zwart 29 3349 63x95° 3000 Zwart

9173634 Pragmalux LED 3-Fase Railspot Alto Flood 38W 3000K CRI>90 PW 63x95D 4164lm Zwart 38 4164 63x95° 3000 Zwart

9173658 Pragmalux LED 3-Fase Railspot Alto Flood 26W 4000K CRI>90 PW 63x95D 2968lm Zwart 26 2968 63x95° 4000 Zwart

9173670 Pragmalux LED 3-Fase Railspot Alto Flood 38W 4000K CRI>90 PW 63x95D 4587lm Zwart 38 4587 63x95° 4000 Zwart

9173629 Pragmalux LED 3-Fase Railspot Alto Flood 29W 3000K CRI>90 PW 63x95D 3349lm Grijs 29 3349 63x95° 3000 Grijs

9173632 Pragmalux LED 3-Fase Railspot Alto Flood 38W 3000K CRI>90 PW 63x95D 4164lm Grijs 38 4164 63x95° 3000 Grijs

9173656 Pragmalux LED 3-Fase Railspot Alto Flood 26W 4000K CRI>90 PW 63x95D 2968lm Grijs 26 2968 63x95° 4000 Grijs

9173668 Pragmalux LED 3-Fase Railspot Alto Flood 38W 4000K CRI>90 PW 63x95D 4587lm Grijs 38 4587 63x95° 4000 Grijs

Netspanning: 220-240V 50/60Hz

Wattage: 26-38W 

Lichtstroom: 2968-4164lm

Kleurtemperatuur: 3000-4000K (<3 SDCM) 

Kleurweergave: >90

Lichtbundelspreiding: 63x95°

Cosinus phi: ≥ 0,90

Klasse: I

Protectie: IP20/IK02

Bedrijfstemperatuur: 0°C – +25°C

Levensduur: >50.000(L80B10) Ta 25oC

Driver: CE / ENEC / Flikkervrij

railspot ALTO flood

PRODUCTGEGEVENS

AFMETINGEN

BESTELGEGEVENS

IP20 IK02
90°63x95° 355°

LED 3000k 4000k zwart grijsWIT
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93mm
91mm

TIP:
Staat de oplossing die u zoekt er niet bij?
Neem contact met onze specialisten
T: 085-130 89 79 M:info@pragmalux.com

165mm

90°+5°

355°

124mm

LOR > 85%


