
Spot
casso

maximale flexibiliteit en performance

KENMERKEN

toepassingen
Retail
Kantoren
Luxe seriebouw
Villa’s

UGR<19 (conform EN-12464-1:2021)
Dimbaar - TRIAC
2700K Warm wit licht
IP44 multifunctioneel toe te passen
>90% energiebesparing t.o.v. Halogeen
Zeer lange levensduur tot 100.000 uur (L70B50)
3 jaar garantie

3jaar
garantie

De Pragmalux Casso is een minimalistische en 
architectonische spot. Klein formaat, elegant maar 
toch krachtig en flexibel. De spot is verkrijgbaar 
in wit of zwart, en in 2 diameters: Ø81mm en 
Ø103mm. Beschikbare lumenpakketten tot 810 
lumen. Het armatuur is standaard voorzien van 
een hoogwaardige 2,700K CRI80+ LED. De reflector 
is van een zeer hoog niveau van aluminium. Al 
deze eigenschappen maken de Casso spot een 
perfecte oplossing voor residentiële of commerciële 
omgevingen.
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Artikelcode Omschrijving W lm Kleur

1041810 LED Spotlight Casso IP44 dimbaar 6W 420lm ø81 2700K UGR<19 Zwart 6 420 Zwart

1041803 LED Spotlight Casso IP44 dimbaar 6W 500lm ø81 2700K UGR<19 Wit 6 500 Wit

1041834 LED Spotlight Casso IP44 dimbaar 9W 680lm ø103 2700K UGR<19 Zwart 9 680 Zwart

1041827 LED Spotlight Casso IP44 dimbaar 9W 810lm ø103 2700K UGR<19 Wit 9 810 Wit

Netspanning: 220-240V 50/60Hz

Wattage: 6-9W

Lichtstroom: 420-810lm

Kleurtemperatuur: 2700K (<3 SDCM)

Kleurweergave: >80

Lichtbundelspreiding: 40°

Cosinus phi: ≥ 0,8

Klasse: II

Protectie: IP44/IK03

Bedrijfstemperatuur: -20°C – +40°C

Levensduur: 100.000(L70B50) >50.000(L90B50) Ta 25oC

Driver: CE / Flikkervrij

Spot Casso

PRODUCTGEGEVENS

BESTELGEGEVENS

GST - Wieland
snoeren

Op aanvraag

IP44 IK03 90 lm/w UGR<19 TRIAC650°gwt

40°

LED zwartwIT

gst-wieland
connector

2700k
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